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  Liefereinheit 1:   
     

  Vormontagegehäuse VM (Messing) für Unterputzwasserzähler mit fliesengerechter   

  Blistereinputzhaube und Messingblindflansch   
     

  DVGW zertifiziert    

  Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie   

     
  VM- UP- MS Messing 1/2" IG x 110 mm 10122   
       

  VM- UP- MS Messing 3/4" IG x 110 mm 10123   
     

  VM- UP- MS Messing 3/4" AG x 80 mm 10364   
       

  VM- UP- MS Messing 3/4" AG x 15/18 mm Löt x 110 mm 10124   
       

  VM- UP- MS Messing 3/4" AG x 110 mm 10120   

     
  Liefereinheit 2:   
     

  Trockenkapsel TKS-  mit patentiertem „Hosenträger“- Dichtungssystem   

  für zuverlässige Bypasskontrolle mit selbstreinigender Messkammer und unbenetztem   

  Gewinde; von außen sichtbare Plombierung am verchromten Tubus für notwendige   

  Manipulationssicherheit; mit verchromter Wandabdeckrosette;   

     

  

Kleinster Durchfluss Q1 62,5 l / h 

  

Übergangsdurchfluss Q2 100,0 l / h 

Zählergröße / Nenndurchfluss Q3 2,5 m³ / h 

Größter Durchfluss Q4 3,125 m³ / h 

     

     

     

  (technische Daten bezogen auf Rohrgehäuse)   
     
  Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie   

     

  Trockenkapsel TKS-    
     

  TKS- UP- FUNK- V Q3 2,5 m³/h kalt 10272   
       

  TKS- UP- FUNK- V Q3 2,5 m³/h warm 10273   

       
  Zubehör   
     

  Verlängerungsring Chrom 30 mm steckbar 10083   
     

  Blindplatte für Chromzylinder, für späteren Einsatz von TKS- FUNK- V 10282   
     

  Chromgarnitur für TKS- UP- FUNK-V 10218   
     

  Fernanzeige FA-Modul 1 Imp./ 10 l 10667   
     

  Funkmodul 10766   

     
  Festentgelt Konformitätsbewertung   
     

  Festentgelt Kaltwasser   
     

  Festentgelt Warmwasser   

      


