Wasserzéhler Impulsmodul

Impulsmodul Koax 2°

Ausschreibungstext A\ DELTAMESS

Pos. | Stick | Text

Euro
Stick

Euro
Gesamt

Eigenschaften:

Technische Daten:

Stromversorgung:
Lebensdauer:
Schutzklasse:

Art des Impulsausgangs:
Parameter:
Innenwiderstand:
Spannungsfestigkeit:
Impulslange:

Max. Durchfluss:
Impulswertigkeit:
Anschlusskabel:

WZ — Impulsmodul Koax 2“

Fabrikat: Deltamess, Garantie 5 Jahre

- hochwertige Sensorik

- Manipulationsgeschiitzt

- lange Lebensdauer

- robuste Bauweise durch vergossene Elektronik

- Funktionssicherheit durch interne Energieversorgung
- universell einsetzbar fiir alle Modulariszéhlwerke

Optischer Impulsgeber mit Ricklauferkennung fir Wasserzéhler mit Modulariszahlwerk

interne Batterie

> 12 Jahre

IP 65

SO

12-27 VDC, 30 mA

> 200 Ohm

30V

> 45 ms

30.000 Liter/h

10 Liter/Imp. (andere Varianten auf Anfrage)
1 Leitung (2x0,25) , Lange 1m

10999
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