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•	 Um das Gerät zu öffnen, schrauben Sie die
	 einzelne Schraube in der Mitte des Deckels ab 
	 (T20H-Bit).

•	 Der Deckel kann über Druck auf die vier seitlich
	 liegenden Plastikzungen abgenommen werden.

•	 Schrauben Sie vier Schrauben (4 x 50 mm Lin-
	 senkopf) durch die Öffnungen an den Ecken des 
	 geöffneten Repeaters, um das Gerät an der Wand 
	 zu befestigen.
 
•	 Achten Sie bitte auf die richtige Ausrichtung (ent-
	 sprechend der Schrift auf dem Etikett).

1.	1.	 Montage des RepeatersMontage des Repeaters

	 Achtung: 

•	 Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten!

•	 Bei der Nutzung eines Akkuschraubers empfehlen wir einen „Langbit“.

2.	2.	 Standortwahl für den RepeaterStandortwahl für den Repeater

	 Wann kommt ein Repeater zum Einsatz?

•	 Einzelne Geräte z. B. im Dachgeschoss werden vom Gateway nicht empfangen.

•	 Einzelne Geräte z. B. im Keller werden vom Gateway nicht empfangen. Im Untergeschoss gibt es keinen/schlechten 
      Mobilfunkempfang.

	 Der Repeater muss noch im Bereich der „gut empfangenen“ Geräte montiert werden!
	 Gegebenenfalls müssen mehrere Repeater verwendet werden.

Zustand vor Montage des Repeaters Zustand nach Montage des Repeaters
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4.	4.	 Direkte und schnelle Unterstützung für unsere KundenDirekte und schnelle Unterstützung für unsere Kunden

3.	3.	 Initiale Aktivierung des RepeatersInitiale Aktivierung des Repeaters

•	 Nach der Installation kann das Gerät durch das kurze
	 Halten eines Magneten (im Lieferumfang enthalten)
	 an die Schraube links oben im geöffneten Gerät aktiviert
	 werden.

•	 Falls erfolgreich, piept der Repeater und ein rotes Licht
	 blinkt.

•	 Nach Aktivierung leitet das Gerät für 2 Stunden
	 einkommende Signale weiter.

•	 Batteriehaltbarkeit = 10 Jahre

Magnet hieran halten

LED hinter dem Loch

	 Sollte ein Monteur vor Ort in der Liegenschaft einmal auf Probleme stoßen, steht der baeren.io-Support gerne zur
	 Verfügung. Wir haben die Mission, dass der Monteur die Liegenschaft erst verlässt, wenn sichergestellt ist, dass
	 sämtliche Geräte empfangen werden und keine erneute Anfahrt notwendig wird.

•	 Mail: support@baeren.io

•	 Telefon: 0931 466 219 30

•	 Online-Hilfe: Zoho Assist (wie TeamViewer)
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