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Montageanleitung R
Vormontagen Koax G2

A\ DELTAMESS

A. Wichtige Hinweise

e Wasserzahler sind hochwertige Messgerate und sorgsam zu behandeln. Zum Schutz vor Beschadigungen
und Verschmutzungen sowie um die Hygiene des Trinkwassers nicht zu gefahrden, die Messkapsel erst
unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen.

e Die Vormontage entspricht der Anschlussschnittstelle IST gemaB DIN EN 14154-2 und DIN EN SO 4064-4.
Sie bildet gemeinsam mit dem Messeinsatz das Messgerét. Der Einbau darf nur durch fachkundige Personen
erfolgen.

¢ Beider Installation sind die Vorgaben nach DIN 1988 und der aktuellen Trinkwasserverordnung zu beachten.

¢ Beider Montage immer die Fliefrichtung beachten!

¢ Alle Rohrleitungen sind spannungsfrei an die Vormontage anzuschlieBen. Setzen Sie Ihre Fixpunkte (Schel-
len) so, dass auf die Vormontage keine Zug- und Querkréfte einwirken kénnen.

¢ Das Ausrichten des Rohrsystems an der Vormontage ist unzuldssig und entspricht nicht dem Stand der
Technik.

¢ Die Installation sorgfaltig auf Funktion und Dichtheit prifen. Die Druckprifung (Abdriicken der Rohrlei-
tungsinstallation) nur in FlieBrichtung von der Eingangsseite des Ventils aus durchfihren. Unbedingt darauf
achten, dass das Ventil bei der Druckprobe gedffnet ist.

¢ Alle werkseitig vorgefetteten Dichtungen ggf. nachfetten - KEINE DICHTUNGSPASTE VERWENDEN!

¢ Bei Unterputzmontage die werksseitig angegebene Einputztiefe einhalten (siehe Aufkleber auf Blisterein-
putzhaube).

¢ Der Blindflansch in Messingausfiihrung ist optional erhaltlich.

B. Einputzhiilse und Blistereinputzhaube fiir Montageblock Koax G2 fiir zweiteilige, runde
Rosetten (Objekteinheit 2)

Einputzhiilse mit Absperrfunktion:
Zum Offnen / SchlieBen des Ventils.

Bei der Endmontage beachten:
Die Blistereinputzhaube kann als Abtropfschutz in der
Wand verbleiben. Die Haube biindig an der Fliesen- bzw.

Wandvorderkante abtrennen. ! ’! ! ;

Bild 1 [Abtrennen Blistereinputzhaube)

C. Vormontage Wasserzdhler-Traverse mit Keramikscheibenabsperrventil

¢ Horizontale oder vertikale Einbaulage zuldssig.
e Befestigungsmaterial fir die Wandmontage ist im Lieferum-
fang enthalten.

Bild 2 (Aufputz-Traverse]
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D. Vormontage Montageblock Duo (Keramikscheibenabsperrventil / Spindelventil)

¢ Befestigungsmaterial fiir die Vorwand- bzw. Wandinstallation ist im Lieferumfang enthalten.
¢ Befestigungswinkel (Halterung, Bild 3) in alle Richtungen drehbar.

1. VORWANDINSTALLATION 2. WANDINSTALLATION
Bild 3 [Vorwandinstallation) An den mit Kreuzen markierten Stellen kann der Block
Bei Vorwandinstallationssystemen von vorn mit bauseits geeigneten Schrauben befestigt
g diese Bohrungen fiir die Gewinde- bzw. durchschraubt werden.

stangen nutzen.

Winkel an Standerwerk fixieren
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Bild 5 (Wandinstallation)
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Bild 4 [Vorwandinstallation]

Die 4 Winkel in Montageposition fiir die Wandmontage
ausrichten und fixieren.

3. MONOBLOCK

Gewindestangen fiir Befestigungswinkel Montageblock Duo vor Ort trennbar zum Monoblock
* (Bild 7)
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* m i ' ACHTUNG: Nur mit S&ge trennen!

1 Bei Verwendung als Monoblock hier die Gewinde-
H ' ( stangen des Beipacks 10970 einstecken!
H X ] )
\ )
N/ \ e |

<]

<

%

I
|
|l
LAY
I
|
|l
I
I

<<

— T f
L |
I N A N ) § -
Bild 6 (Trennung |
zum Monoblock] Bild 7 (Monoblock) = ;
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